T2 Beilage 02

Einstiegschacht - ES

Gestaltung

Die einwandfreie Ausbildung der Durchlaufrinne und der seitlichen Anschlisse hat sowohl bei vor

Ort hergesteliten wie auch bei vorfabrizierten Schachtbdden grésste Bedeutung. Diese sind wie

folgt auszufuhren:

- Die Sohle der Durchlaufrinne ist halbrund ohne Verengung auszubilden

- Die Banketththe muss mindestens DN betragen und ein Gefalle von 10% aufweisen

- Die Linienflihrung ist abgerundet zu erstellen

- Seitliche Anschitisse mit geringer Wasserfihrung sind 60 mm ber der Sohle der Durchlauf-
rinne anzuschliessen

— Das Sohlengefélle innerhalb des Schachtes soll mindestens 5% betragen

- Beim Anschluss von Kunststoffrohrsystemen sind Schachtfutter einzubauen und Fixpunkte vor
dem Schacht vorzusehen
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Schlammsammler - SS

Gestaltung

Schlammsammler umfassen:

—einen Schlammraum als Stapelraum flr abgesetzte Stoffe

— einen Abscheideraum als Absetzzone

- einen abnehmbaren Tauchbogen als Geruchsverschiuss

- einen entsprechend dem Regenwasseranfall bemessenen Einlaufrost

Der Tauchbogen muss eine Eintauchtiefe von mindestens 0,1 m aufweisen.

Die Ablaufleitung muss mit einem horizontalen Rohrstlick beginnen, damit der Tauchbogen rich-
tig eingesetzt werden kann.

Wird die Ablaufleitung aus Kunststoffrohren erstellt, ist beim Anschluss an den Schlammsammler
ein Schachtfutter/Dichtungselement mit anschliessendem Fixpunkt einzubauen. In kalten Gegen-
den, wo Eisbildung im Schlammsammler zu erwarten ist, kann im Winter auf den Einsatz des
Tauchbogens verzichtet werden.

Der Schlammsammiler inklusive Einlaufrost ist entsprechend der Belastungsklasse zu wéhlen. Der
Durchmesser des Einlaufrostes/Deckels darf 0,6 m nicht Uberschreiten.

Die Sohlen der seitlichen Einléufe missen 5 cm Uber der Sohle des Ablaufs eingeflinrt werden.
Die Sohle des Ablaufes muss Uber der Rlckstauebene liegen.
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Minimalgefille

Gefélle der Leitungen

Liegende Leitungen sind mit gleichméassigem Gefélle gemass folgender Tabelle zu verlegen. Bei
Minimalgefalle sind die Leitungen besonders sorgféltig zu planen und auszufiihren. Es sind aus-
reichende Kontroll-, Spdil- und Reinigungsmdglichkeiten vorzusehen.

[ Art der Leitung Gefille in % ‘
min. ideal ‘ max.”
Grund- und Grundstticksanschlussleitung fur Schmutzwasser 2 3 5
< DN 200
Grund- und Grundstlicksanschlussleitung fir Schmutzwasser 1,5 3 5
> DN 200 |
Grund- und Grundstlicksanschlussleitung flir Regenwasser | 1 3 5
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