
Mauerfusselemente 
Thermolino • Thermur plus • Thermur
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S tahl ton Bautei le  AG Hauptstrasse 131 CH-5070 Fr ick
Tel .  +41 62 865 75 00 info@stahl ton-bautei le .ch www.stahl ton-bautei le .ch   

Drei  Elemente 
für  Gesundhei t  und Wohlbef inden 

* Typ Spezial ohne 1 cm Streifen

*

Thermolino   Anwendungsbereich und Tragfähigkei t :
 –  Einfamil ien-,  Reihen- und Terrassenhäuser
 –  Tragfähigkei t  im Mauerwerk MB, MK und MC entsprechend Bemessungsunterlagen

Typ Nennbrei te
B 

(cm)

Elementbrei te

(cm)

Höhe
H

(cm)

Länge
L

(cm)

12.5/9
15.0/9
17.5/9

12.5
15.0
17.5

13.5
16.0
18.5

  9 .0
  9 .0
  9 .0

60.0
60.0
60.0

Thermur plus   Anwendungsbereich und Tragfähigkei t :
 –  Wohnbauten
 –  Keine Einschränkung der Tragfähigkei t  im Mauerwerk MB, MK und MC.  Die Planung 

mit  Thermur plus wird dadurch vereinfacht  und bietet  höchste Sicherhei t
 –  Hochfestes (deklar iertes)  Mauerwerk sowie Pfei ler  und Wände aus Beton.  
  Stat ische Nachweise entsprechend Bemessungsunterlagen

Typ Nennbrei te
B 

(cm)

Elementbrei te

(cm)

Höhe
H

(cm)

Länge
L

(cm)

12.5/9
15.0/9
17.5/9

12.5
15.0
17.5

13.5
16.0
18.5

  9 .0
  9 .0
  9 .0

60.0
60.0
60.0

Spezial 
20.0/11.3
24.0/11.3

20.0
24.0

20.0
24.0

11.3
11.3

60.0
60.0

Thermur   Anwendungsbereich und Tragfähigkei t :
 –   Wohnbauten
 –  Keine Einschränkung der Tragfähigkei t  im Mauerwerk MB, MK und MC.  Die Planung 

mit  Thermur wird dadurch vereinfacht  und bietet  höchste Sicherhei t
 –  Hochfestes (deklar iertes)  Mauerwerk sowie Pfei ler  und Wände aus Beton.  
  Stat ische Nachweise entsprechend Bemessungsunterlagen
 –  Die  Elemente mit  Höhe 13.5  cm bieten die  beste Leistung mit  höchsten Oberf lächen-

temperaturen am Mauerfuss (s iehe thermisch hygrische Bautei lanalyse,  Leistungs-
vergleich)

Typ Nennbrei te
B 

(cm)

Elementbrei te

(cm)

Höhe
H

(cm)

Länge
L

(cm)

12.5/13.5
15.0/13.5
17.5/13.5

12.5
15.0
17.5

13.5
16.0
18.5

13.5
13.5
13.5

60.0
60.0
60.0

Wärmelei t fähigkei t :  λ  Leichtbeton = 0 .56 W/mK  /   λ EPS = 0 .032 W/mK

Sortiment Mauerfusselemente

Elementaufbau:  Tragstruktur aus mineral ischem, hochfestem Leichtbeton und Wärmedämmung aus Polystyrol-  Hartschaum

Wärmelei t fähigkei t :  λ  Leichtbeton = 0 .56 W/mK  /   λ EPS = 0 .032 W/mK

Wärmelei t fähigkei t :  λ  Leichtbeton = 0 .52 W/mK  /   λ EPS = 0 .032 W/mK

Nordfassade (mit Fries in vorfabriziertem Beton) 

Rinne (Ausschnitt Datenblatt)

ÜK 3-25
BEILAGE  08

T5

Mauerfusselement (Ausschnitt Datenblatt)

1 1 65

05
1212

5

85

Querschnitt Frieselement 1:5

40

04
.2

02
0

75

144

26

Mit 75 mm Bautiefe stellt WICSTYLE 75 evo die Spitze der Wär-
medämmleistung und bauphysikalischen Merkmale dar. Durch 
seine ausgeprägte Leistungsfähigkeit und Anwendungsvielfalt 
erfüllt es alle derzeitigen und zukünftigen Anforderungen der Ar-
chitektur in Neubau und Modernisierung in vorbildlicher Weise.

Technische Leistungen:

Profiltechnik:
 � Hoch wärmegedämmtes Mehrkammersystem mit  
symmetrischem Aufbau, qualitätsgesichert im  
Werksverbund hergestellt

 � Für einflügelige und zweiflügelige Anschlagtüren
 � Für einwärts und auswärts öffnende Türen
 � Für Glas oder Paneele mit Füllungsdicken von  
6 mm bis 60 mm

 � Verschiedene Schwellenprofile mit oder ohne  
thermische Trennung, auch barrierefrei

 � Feste oder mit WICLINE 75 evo Fenster kombinierte, 
zu öffnende Oberlichter und Seitenteile

Wärmeschutz:
 � Uf-Werte: von 1,6 bis 1,8 W/(m²K),  
ohne Dämmeinschub

Beschläge:
 � Rollenband 
 � Aufschraubband 
 � Verdeckt liegendes Band
 � Flügelformate (B x H): 1400 mm x 2520 mm
 � Max. Flügelgewicht: bis 200 kg, für Durchschuss- 
hemmung mit Zusatzbändern bis 400 kg

Weitere Ausführungen:
 � Gegentakttüren 
 � Einspannrahmen für Pfosten-Riegel-Fassaden
 � Einbruchhemmung in den Klassen RC1 bis RC3
 � Durchschusshemmung Klasse FB4
 � Flügelüberdeckende Füllung, einseitig oder beidseitig

Beispiele für WICSTYLE Schwellenvarianten 

Systemprüfungen / CE-Produktpass  
nach EN 14351-1:2006+A2:2016

Anwendungsspezifische Angaben siehe ift-Systempass

   WICSTYLE 75 evo 
Anschlagtür

Luftdurchlässigkeit: Bis Klasse 2

Schlagregendichtheit: Bis zu 7A

Widerstandsfähigkeit gegen 
Windlast:

Klasse C2

Schallschutz: RW (C; Ctr) bis 43 (–1; –4) dB

Bedienkräfte: Klasse 2

Tragfähigkeit von  
Sicherheitsvorrichtungen:

Erfüllt

Mechanische Festigkeit: Klasse 3

Dauerfunktion: Bis zu Klasse 7 (500 000 Zyklen)

Stoßfestigkeit: Klasse 1

Differenzklimaverhalten: Bis zu Klasse 2(e) 2(d)

Einbruchhemmung: RC1N, RC2N, RC2, RC3

Durchschusshemmung: Bis zu Klasse FB4 NS

Qualitätsmanagement: Zertifiziert nach ISO 9001:2008
Umweltmanagement: Zertifiziert nach ISO 14001

Integration in Fenster und Fassaden

Datenblatt Eingangstür
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